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Modell 7 är godkänt enligt EN 671-1 och är CE-märkt.

Levereras som standard med:
• Skåp i galvaniserad stålplåt RAL 9010 (vit) 80 micron
• Högerhängd lucka
• Slangrulle på svängarm
• Dimstrålrör
• Formtex lättviktsslang 
• Nav av komposit (mässing för automatventil)
• Dynamisk broms
• 2 förberedda möjligheter för vattenanslutning 
• 1 meter fjäderförsedd anslutningsslang med kulventil. Anslutning 1” invändig rörgänga.
• Komplett handtag/lås med med säkringsglas
• Brandpostskylt
• Monteringsinstruktion

Tillval:
• Vänsterhängd lucka
• Extra lås
• Glaslucka
• Alternativa RAL färger 
• Rostfritt utförande

Brandpostskåp, designmodell 7 

för fristående montering

Då en central och väl synlig placering är en del av 
brandpostens idé, är designbrandposterna framtagna 
för att kunna möta ökade krav på integrerad och funk-
tionell utformning vid planering av moderna inomhus-
miljöer.

Brandpostmodell modell 7 är ett brandpostskåp där 
fokus är inställt på den eleganta designen, utan att för 
den skull göra avkall på den höga kvalitén. De välvda 
sidostyckena ger ett so%stikerat utseende samtidigt 
som det gör brandposten mer förlåtande vid samman-
stötning på grund av t.ex trängsel. Modell 7 är därför 
ett utmärkt val för placering i gallerior, i ankomst- och 
avgångshallar etc, där glasväggar tvingar fram en fri-
stående brandpostlösning.
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Art. nr. RSK-nr. Slangdim. Slanglängd Höjd   Bredd  Djup   

  i mm i meter i mm  i mm i mm  

BP7 1920 422 94 56 19 20 1600 1000 137  

BP7 1925 422 94 57 19 25 1600 1000 137  

BP7 1930 422 94 58 19 30 1600 1000 137  

BP7 2520 422 94 61 25 20 1600 1000 137 

BP7 2525 422 94 62 25 25 1600 1000 137 

BP7 2530 422 94 63 25 30 1600 1000 137 
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Monteringshål för bult  12 mm
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