
Volym-/Bufferttank med 
frontanslutning

Används som volym- eller 
utjämningstank tillsammans 
med värmepump eller annan 
värmekälla.

TIP1300TIP1300,  ,  18001800, ,       25002500, , 30003000
Modell ................TIP-1300L, 1800L, 2500L, 3000L
Mått ØxH .........Höjd skiljer mellan modellerna se ritning
Volym .................1300, 1800, 2500, 3000 Liter
Drifttryck ..........1,5 Bar
Ytterhölje ..........Ljusgrå plastplåt
Anslutning .........Front

Rund välisolerad tank, ljusgrått ytterhölje av slagtålig plastplåt. 
Isoleringen är demonterbar och minskar ytterdiametern med 
200 mm vilket klarar smalare passager om det skulle behövas. 
Isolerad med Mineralull och förberedd för el-patron.

Används för att buffra energi (överskott från värmekällor/
värmesystem) och gör att anläggningen kan jobba effektivare.

Volym- och Bufferttank

För order, pris- och offertförfrågan  
order@boroe.com
Vxl 0923-166 80

Övriga frågor info@boroe.com

www.boroe.com



Modell TIP-1300L/A 
Artikelnr  1302-000000
RSK-nr  6519904
Tank  Buffert/Volymtank
Utrustning Ingen
Användning Används för att buffra  
 energi (överskott från värme- 
 källor/värmesystem) och gör  
 att anläggningen kan jobba   
 effektivare. 
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Volym- och Bufferttank 

Exempel på inkopplingar!

VP

Ger ökad volym till värmesystemet till fördel för fossilvärmepannor och vär-
mepumpar. Detta resulterar i en utjämnad temperatur med ökad komfort, 
samt mindre start och stopp och en effektivare förbränning för energikäl-
lorna.

1.

2.

3.

Modell TIP-1800L/A
Artikelnr  1802-000000
RSK-nr  6519905
Tank  Buffert/Volymtank
Utrustning Ingen 
Användning Används för att buffra  
 energi (överskott från värme- 
 källor/värmesystem) och gör  
 att anläggningen kan jobba   
 effektivare.

Modell TIP-2500L/A
Artikelnr  2502-000000
RSK-nr  6519906
Tank  Buffert/Volymtank
Utrustning Ingen 
Användning Används för att buffra  
 energi (överskott från värme- 
 källor/värmesystem) och gör  
 att anläggningen kan jobba   
 effektivare.

Modell TIP-3000L/A
Artikelnr  3202-000000
RSK-nr  6519907
Tank  Buffert/Volymtank
Utrustning Ingen 
Användning Används för att buffra  
 energi (överskott från värme- 
 källor/värmesystem) och gör  
 att anläggningen kan jobba   
 effektivare.

4.

Tillbehör
Elpatron 3 kW * .................................Art.nr 1-60032
Elpatron 6 kW * .................................Art.nr 1-60062 
Elpatron 9 kW * .................................Art.nr 1-60092 
Term & Kik (långa) ...........................Art.nr 001-1003
Avtappningskran ................................Art.nr 1-1007

* Komplett med drifttermostat och överhettningsskydd 

 

Företaget med energi i tankarna
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