
 
   

 

GEOSYNTETER

RSK: 2310050, 2310051 PRODUKTBLAD 
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PARAMETER TESTMETOD ENHET VÄRDE TOLERANS 

MEKANISKT 

Vikt  EN ISO 9864 gr/m² 120 ±12 

Tjocklek EN ISO 9863-1 mm 1,0 ±0,20 

Draghållfasthet (MD/CD) EN ISO 10319 kN/m 10,0/10,0 ±1,3/±1,3 

Töjning (MD/CD) EN ISO 10319 % 45/45 ±10/±10 

CBR  EN ISO 12236 N 1700 -255 

Dynamisk punktering EN ISO 13433 mm 28 +7 

HYDRALISKT   

Vattengenomtränglighet VIH50 EN ISO 11058 mm/sec 110 -33 

Vattenflödesvärde  EN ISO 11058 I/m²/s 110 -33 

Karakteristisk öppningsstorlek EN ISO 12956 O90(µm) 90 ±27 

FÖRPACKNING 

RSK-NUMMER NRF-NUMMER FÄRG MÅTT m² FÖRPACKNING 

2303167  svart 1x100m 100 12 rullar/pall 

2303168 3257764 svart 2x100m 200 16 rullar/bunt 

2303169  svart 3x100m 300 16 rullar/bunt 

2303170 3257765 svart 5x100m 500 16 rullar/bunt 

2303317  3257827 svart 1x15m 15 50 rullar/pall 

2303171  3257766 svart 1x30m 30 40 rullar/pall 

2303172   svart 2x25m 50 24 rullar/pall 

2303173 – träspik  trä 30cm - 250 st/box 

2303236 – bygel  stål - - 100 st/box 

MIA Weedkiller Ogräsduk 
 

1071-CPR-7027 S-P-02479 

MIA Weedkiller Ogräsduk är en svart nålfiltad 
geotextil gjord av polypropen (PP) med hög UV-
stabilisering. Produkten används till områden där 
egenskaper som separation, dränering och filtrering 
blir centralt. Geotextilen appliceras så marken täcks 
i tex ett trädgårdsland och då undviks problem med 
ogräs och jordstänk. MIA weedkiller har en täthet 
som hindrar solljuset att nå markytan, vilket hindrar 
uppkomst av ogräs. Duken tillåter vatten och luft att 
tränga igenom samtidigt som den hindrar 
avdunstning och skyddar rötterna från uttorkning. 
Duken fästs med antingen träspik eller byglar i stål. 
 
 

 


