
 
   

 

GEOSYNTETER

RSK: 2310050, 2310051 PRODUKTBLAD 
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PARAMETER TESTMETOD ENHET VÄRDE TOLERANS 
MEKANISKT 

Vikt - gr/m² 100 - 

Skuggningseffekt - kN/m 7,35/7,0 -0/-0 

UV - % 36/31 +0 

Råmaterial 100% HDPE  

FYSISKT  

Färg Grön 

Vävning Enkelt vävd och Hög temperaturfasthet. Hållbar och stark. 
HÅLLBARHET 

Livslängd - 1-3 år  
FÖRPACKNING  

RSK-NUMMER  MÅTT m² FÖRPACKNING 

2303245  8x100m 800 - 

MIA Erosionsskydd HDPE 
 
MIA Erosionsskydd HDPE är en vävd geotextil tillverkad av 
högdensitetspolyeten. Nätet har egenskaper av att det är starkt, 
slitstarkt, lätt i vikt och beständigt mot UV-strålning. Erosionsnätet 
används huvudsakligen i konstruktion av vallar på mjuk mark, 
förstärkning av branta backar, konstruktion av branta stödstrukturer 
eller sluttningar samt till förstärkning av mark med låg bärkraft. MIA 
Erosionsskydd skyddar växter mot insekter, solens strålar och mot 
vind. Nätet kan därför även användas i trädgårdsodling, växthus, 
blomsterodling och fruktodling. Under det kalla vinterhalvåret behåller 
nätet värme på insidan av det som är täkt 


