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PARAMETER TESTMETOD ENHET VÄRDE TOLERANS 

MEKANISKT 

Vikt  EN ISO 9864 gr/m² 100 ±5% 

Draghållfasthet (MD/CD) EN ISO 10319 kN/m 16/16 Minimum 

Töjning vid max. styrka (MD/CD) EN ISO 10319 % 19/15 ±30% 

HYDRALISKT 

Vattenflödesvärde  EN ISO 11058 I/min/m2 900 ±30% 

HÅLLBARHET     

UV-resistens  EN 12224 kLy 700 Maximum 

FÖRPACKNING 

RSK-NUMMER FÄRG MÅTT m² FÖRPACKNING 

2303257 Svart 5.25x100m 1060 16 rullar/pkt 

MIA-Tex PPW ogräsduk 
 
MIA-Tex PPW ogräsduk är en vävd geotextil gjord 
av polypropen (PP). Produkten är idealistisk för 
användning i både växthus och utomhus. Duken kan 
användas av både professionella odlare och av 
hemmafixare för odling av frukt, grönsaker och för 
bekämpning av ogräs. Geotextilen appliceras i 
trädgårdar, slänter, parker, samt vid nyplantering. 
Duken drar inte åt sig vatten, vilket gör att den inte 
kan frysa ihop. MIA-Tex PPW ogräsduk är försedd 
med en grön markering för att enklare kunna veta 
med vilket avstånd växter och plantor ska placera ut. 

 


