MIA
GEOSYNTETER

Bark-/dekorstensduk

En vacker tradgard kan forgyllas med bade bark och dekorsten.
Ett problem som kan uppkomma till foljd av rérelse i jorden ar att
dekormaterialet ats upp av undergrunden, vilket kraver standig

pafylinad.

Med MIA GARDEN bark-/dekorstensduk
sammanblandning av underliggande material och bark eller sten.
Duken placeras direkt pa den utgravda ytan och fungerar da som
en separation. P& sa satt undviks sammanblandning av dekor och
undergrund samt att det inte langre kravs pafylining av material.

Duken fasts med traspik eller stalbyglar.

forhindrar du

RSK: 2303318

PRODUKTBLAD

PARAMETER ENHET VARDE TOLERANS
MEKANISKT
Draghallfasthet (MD) N 130 -
Draghallfasthet (CD) N 95 -
Tojning vid max. styrka (MD) % 20 -
Tdjning vid max. styrka (CD) % 18 -
Krympning % 2,5 -
Luftgenomtranglighet L/mz.see 1200 -
Stabilisator Ja, (HALS)
FYSISKT
Vikt g/m? 60 12
Tjocklek mm 0,30
Farg Svart
FORPACKNING
RSK-NUMMER MATT m?2 FORPACKNING
2303318 1,2x25m 30 120 rullar/pall
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