
GEOSYNTETER

PARAMETER ENHET VÄRDE TOLERANS 

MEKANISKT 

Draghållfasthet (MD) N 130 - 

Draghållfasthet (CD) N 95 - 

Töjning vid max. styrka (MD) % 20 - 

Töjning vid max. styrka (CD) % 18 - 

Krympning % 2,5 - 

Luftgenomtränglighet L/mz.see 1200 - 

Stabilisator Ja, (HALS) 

FYSISKT 

Vikt g/m2 60 ±2 

Tjocklek mm 0,30 

Färg Svart 

FÖRPACKNING 

RSK-NUMMER MÅTT m² FÖRPACKNING 

2303318 1,2x25m 30 120 rullar/pall 

RSK: 2303318 

PRODUKTBLADBark-/dekorstensduk 

En vacker trädgård kan förgyllas med både bark och dekorsten. 
Ett problem som kan uppkomma till följd av rörelse i jorden är att 
dekormaterialet äts upp av undergrunden, vilket kräver ständig 
påfyllnad.  

Med MIA GARDEN bark-/dekorstensduk förhindrar du 
sammanblandning av underliggande material och bark eller sten. 
Duken placeras direkt på den utgrävda ytan och fungerar då som 
en separation. På så sätt undviks sammanblandning av dekor och 
undergrund samt att det inte längre krävs påfyllning av material. 
Duken fästs med träspik eller stålbyglar.  

DBB - LAGER AV GEOSYNTETER 


