
 
   

 

GEOSYNTETER

RSK: 2310050, 2310051 PRODUKTBLAD 
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PARAMETER TESTMETOD ENHET VÄRDE TOLERANS 

MEKANISKT 

Draghållfasthet (MD) EN ISO 10319 kN/m 4 -0,5 

Draghållfasthet (CD) EN ISO 10319 kN/m 4 -0,5 

Töjning vid max. styrka (MD) EN ISO 10319 % 40 -10% 

Töjning vid max. styrka (CD) EN ISO 10319 % 40 -10% 

Råmaterial 95% Biofibrer (PLA) + 5% Hampa från EU 

FYSISKT   

Vikt EN ISO 9864 g/m2 157 ±10% 

Tjocklek EN ISO 9863-1 mm 0,9 -0,3 

Hållbarhet En minimitid på 3 år beräknas efter installation om produkten har 

lagrats i torra förhållanden och från direkt solljus 

FÖRPACKNING 

RSK-NUMMER MÅTT m² Färg FÖRPACKNING 

2303354 2x100m 200 Brun 1 rulle/pkt 

2303355 4x100m 400 Brun 1 rulle/pkt 

MIA Biomatta 157g 
 
Biomattan är en brun nålfiltad ogräsduk som är gjord till 
största delen av stärkelse från växtriket. Det är en 100% 
biologisk nedbrytbar duk som inte lämnar några 
oönskade spår i jorden efter sig. Duken minskar 
uppkomst av ogräs samtidigt som den värmer upp 
jorden och släpper igenom vatten. Geotextilen har hög 
uv-stabilitet och ska inte täckas med bark eller liknande. 
Den bruna färgen gör att duken smälter in i miljön 
tillsammans med planteringen. Produkten skyddar mot 
ogräs i 3–5 år 
 

 


