
 
   

 

DAGVATTEN

RSK: 2310050, 2310051 PRODUKTBLAD 

 

PDY – Diverse brunnar o d i mark 

2025-04-01 Se katalogen MIA Dagvatten på hemsidan för ytterligare vägledning av olika dagvattenlösningar 

  

PARAMETER ENHET VÄRDE   

MINSTA ÖVERBYGGNAD 

Grönyta m 0,3   

Lätt trafik m 0,6   

Tung trafik m 0,8   

MAX TILLÅTEN VERTIKAL BELASTNING 

Kortsiktig kPa 300   

Långsiktig kPa 45   
Max höjd överbyggnad m 2,3   
Livslängd I naturlig jord med pH mellan 4-9  > 50 år 
FÖRPACKNING   

RSK-NUMMER MÅTT FÄRG VIKT FÖRPACKNING 

5135640 – Semi Modul 120 x 60 x 33 cm Svart 13,45 kg 44 st/pall 

5135641 – Block 42,2 x 22,8 x 34,3 cm Svart 1,55 kg 240 st/pall 

5135642 – Topplock 42,2 x 22,8 x 3,0 cm Svart 0,38 kg 50 st/låda 

5135643 – Sidoplatta 119,1 x 59,4 x 5,0 cm Svart 4,81 kg 92 st/pall 

5135644 – Clips 7,2 x 3,8 x 3,5 cm  Gul 0,02 kg 500 st/låda 

MIA-Storm Pro 
MIA-Strom Pro är ett system för uppbyggnad av dagvattenmagasin. Systemet 
ger en effektiv dagvattenhantering så som fördröjning, infiltration och 
uppsamling. MIA-Strom Pro består av block, clips, topp-, botten- och sidoplatta, 
semimodul, topplock samt anslutningsplatta. Varje modul har 
inspektionskanaler så att magasinet kan inspekteras och spolas rent från 
beläggningar m.m. Hela konstruktionen av magasinet är även körbart för tung 
trafik.  

Fördelar med MIA-Strom Pro:  
Fördröjning, uppsamling och infiltration av dagvatten. 
• Staplingsbar, kompakt modul för enkel transport. 
• Lastoptimerad direkt till arbetsplats. 
• 100% återvunnen polypropen; resistent mot kemiska medel,  
mikroorganismer och mögel. 
• Återvinningsbar. 
• 95% Vattenvolym. 
• Möjlighet till inspektion igenom hela strukturen och alla lager. 
• Möjlighet till spolning och renhållning av magasin 
• Snabb och enkel installation av magasinet. 

 


