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ATRAP® Key clips

ATRA® nyckeln &r en anordning som anvands for att koppla samman
angransande GEOWEB® sektioner &nda mot anda eller sida vid sida
genom GEOWEBS® |-spar. ATRA® nyckeln inkluderar ett strukturellt
forstarkt handtag och friktionsstift for forbattrad lasning med GEOWEB®
ytans textur. Tillsammans ger dessa funktioner extra skydd mot de tre
huvudsakliga typerna av mekaniskt skarvslitage: skjuvning, sprickbildning
och avskalning. ATRA® nyckeln ska sattas in genom tva anslutande
GEOWEB® sektioner med I-sparen och vridas 90 grader for att lasa
nyckeln pa plats. Om borttagning kravs, kan ATRA® nyckeln lasas upp och
tas bort genom att vrida nyckeln 90 grader fran den lasta positionen och ta
bort enheten fran I-sparen.

Andra egenskaper: Mégelresistent, rostfri, ej ledande.

Kemisk resistans: Tillverkad av icke-reagerande, kemiskt resistent material.

PRODUKTBLAD

PARAMETER TESTMETOD ENHET VARDE
MATERIAL

Polymerbaserat kompositmaterial - - -
MATERIALEGENSKAPER

Draghallfasthet - kN 1,3

FORPACKNING

RSK-NUMMER NRF-NUMMER FARG MATT
5638006 3256412 Svart 33,15 x 52,07 mm

FORPACKNING

150 st/p

Fér sammankoppling av GEOWEB behdvs 34 st langsgaende och 8 st tvargaende.

Lank till montagefilmen:
https://www.youtube.com/watch?v=akCsezu7JfE
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