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NITO - THE STRONGEST CONNECTION

NITO ERGO vandings- og spulespistol
Ergonomisk design
Varmebeskyttet letvægtspistol, du kan holde ud  
at arbejde med i flere timer.



NITO - THE STRONGEST CONNECTION

Designet muliggør langtidsbrug 
uden ophedning af håndtaget

Tekniske specifikationer:

Arbejdstryk: Max. 10 bar
Vandtemperatur: Max. 80 C°
Water flow: 
26 L/min. (2,5 bar) 
50 L/min. (5 bar) 
58 L/min. (7,5 bar)
Vægt: 500 g.

Materialer: Forkromet messing HS 58
Pakning: NBR
Plastdele: TPE-TSG2 Santoprene 

 40525A3 NITO Ergo Vandings- og spulepistol  med 1/2” koblingshippel 

 40803A3 NITO Ergo Combi Vandings- og spulepistol  med 1/2” ” koblingshippel  incl strålerør

NITO ERGO vandings- og spulepistol

NITO ERGO er en trinløs varmtvandpistol, designet til langvarig brug. Pistolen er produceret i 
et kemikalieresistent og slagfast kompositmateriale, der sikrer lav vægt. Designet af hånd-
taget er udformet således, at det ikke bliver varmt. I kombination med den lave vægt gør det 
pistolen særligt velegnet til langtidsbrug.

Fordele:
n Pistolens udformning sikrer termisk beskyttelse af håndtaget 
n Trigger er beskyttet mod utilsigtet aktivering – Giver sikkerhed!
n Låsbar Trigger – fordel ved langtidsbrug
n Trinløs flowregulator sikrer optimal vandmængde uanset arbejdsopgave
n Fremstillet i slagfast komposit materiale med høj resistens overfor kemikalier
n Lav arbejdsbelastning pga. ergonomisk design samt meget lav vægt
n Et produkt der sikrer høj brugertilfredshed

Produceret på egen fabrik i Danmark.

De viste produkter udgør kun et udsnit af vores sortiment. 
Se hele programmet på vores hjemmeside eller kontakt NITO.

Øvrige NITO produkter

NITO Original koblinger NITO rustfrie koblinger NITO Click koblinger NITO højtrykskoblinger NITO sikkerhedskoblinger NITO pistoler

NITO A/S
H. C. Ørstedsvej 4
DK-6100 Haderslev
Telefon: 7452 6363
Fax: 7453 2220
E-mail: nito@nito.dk
www.nito.dk

Varenr.   


