
IMP Flänsat smutsfilter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Levereras i DN15 till DN300 
Hus och lock av GGG25 gjutjärn 

Flänsat filter för rengöring av gas och vätska 
Enkel demontering för rengöring 
Lågt tryckfall på grund av fördelaktig hydraulisk form 

Finns med normal och finmaskad sil  

Asbestfria tätningar 
Teknisk specifikation enligt EN 12266 – 1.2 EN 19 

Face to face per 558 – 1, grundserie 1 (DIN 3202, F1)  

Trycktestad enligt EN12266 • P10, P11 

Flänsad anslutning enligt EN 1092 – 2 PN 6/10/16/25 
Max arbetstemperatur 300°C 
Pmax = 6/10/16 bar med övertryck 

 

TRYCK OCH TEMPERATUR TABELL 

 
UNDERHÅLL: 

Regelbundet underhåll krävs normalt för filter eftersom 

den rostfria silen måste rengöras för att fungera 

optimalt. 

 

Underhåll bör utföras enligt följande: 

A • Demontera locket genom att lossa muttrarna. 

B • Ta ut den rostfria silen och rengör den med    

vatten eller tryckluft. 

C • Sätt tillbaka silen i filtret igen. Montera locket med 

muttrar, se till att locket och packningen är korrekt 

monterade på ventilkroppen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CERTIFIERINGAR 
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 MASKSTORLEK 

 FINMASKAD 

    
ARTIKEL LOCK FINMASKAD PACKNING 
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MÄNGD OCH TRYCKFALL 
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Flöde [m³/h] 

 
 

Tryckfall 
[kPa] 

IMP LOCK MED MAGNET OCH PACKNING TILLBEHÖR: 

13379 IMP DN 50 Magnet+Lock+Packning 
13380 IMP DN 65 Magnet+Lock+Packning 
13470 IMP DN 80 Magnet+Lock+Packning 
13512 IMP DN 100 Magnet+Lock+Packning 
13542 IMP DN 125 Magnet+Lock+Packning 
13581 IMP DN 150 Magnet+Lock+Packning 
15806 IMP DN 200 Magnet+Lock+Packning 
 
Nominellt tryck: PN16 / DN200 PN10 

DIMENSIONER 

RENGÖRING 
 
- Stäng tillförseln till filtret 
- Ha ny packning tillgänglig till locket 
- Rengör sil och magnet manuellt 
- Återmontera sil och lock med magnet 
   (kom ihåg eventuellt ny packning) 
- Öppna tillförseln till filtret 

DN PLUGG 
LM 

[mm] 
Antal 

magneter 
Antal 
skivor 

15 1/2" 81 3 6 

20 1/2" 81 3 6 

25 1/2" 98 4 8 

32 1/2" 98 4 8 

40 1/2" 118 5 10 

50 1/2" 133 5 10 

65 1" 159 8 8 

80 1" 182 8 8 

100 1" 225 10 10 

125 1" 225 10 10 

150 1" 295 18 18 

200 1" 404 24 24 

250 1" 365 24 24 

300 1" 470 28 28 

 


