


Ventilstorlekar DN20 - DN50

Så här fungerar Leakomatic

Du hanterar alla era enheter 
med ett login via mobil, 

surfplatta eller web. Ni kan ha 
flera användare med olika 

behörigheter.

Driftslägen, larm, status 
och statistik lagras 

online i molntjänsten. 
När uppdateringar 
släpps laddas ny 

mjuvara automatiskt. 

Enheten ansluter via WiFi 
till Internet. Den har även 
relä in- och utgångar för 

möjlighet till styrning från 
överliggande system.

Leakomatic
Cloud
Server

Leakomatic Cloud möjliggör trådlös styrning och övervakning av Leakomatic vattenfelsbrytare både via dator och mobil. Med tjänsten kan 
användaren byta driftläge och få larminformation till dator, mobiltelefon och surfplatta i form av pushmeddelande och mejl. Meddelandena kan 
även vid behov skickas till flera mottagare som exempelvis familje-medlemmar, grannen, servicebolag eller fastighetsskötaren. Användaren kan 
via applikationen kvittera larm och frigöra vattentillförseln till fastigheten.

I fastigheten installeras en 
eller flera enheter beroende 

på fastighetens storlek

Säkra fastigheten Spara pengar Spara miljön

Av vattenläckage i fastigheter beror 
60% på läckande rör och 25% på 

läckande vvs-armaturer. 
 

Vår patenterade sensor är mycket 
noggrann och upptäcker även små 
smygläckage, som ofta är förstadie 

till begynnande stora läckage. Det är 
viktigt att dessa upptäcks i ett tidigt 

skede så att man får möjlighet att 
förekomma skadans utbredning.   

En vattenskada kan bli en mycket dyr 
affär även om du är försäkrad och 

leder ofta till stora indirekta 
kostnader utöver självrisk och 

åldersavdrag. Upprepade skador kan 
leda till förhöjda försäkringspremier. 

 
 Fastigheten kan bli obrukbar under 

renoveringen och man kan tvingas till 
tillfälligt boende eller hålla avbrott i 

sin affärsverksamhet. 

En Leakomatic vattenfelsbrytare är 
en god investering för miljön, till 

nytta för var och en. 
Genom att förebygga vattenläckage 
minskar du mögelrisken och säkrar 
god inomhusluft och god hälsa för 

dem som använder fastigheten. 
Reparationsarbeten belastar vår miljö 
med betydande CO2-utsläpp. Genom 
att undvika dessa kan vi tillsammans 

förbättra miljön.
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Kosumentmodellen, M4i, levereras i ventilstorlek DN20. 
Leakomatic Pro-serien finns upp till DN50 och är lämplig för 
fastigheter med större vattenförbrukning och för dig som 
har behov av mer flexibla inställningsmöjligheter. 


