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KZ

KZ mätarbrunn Qn2,5 Qn6 2xQn2,5 och med tryckreducering

HANDELS

KZ mätarbrunn
Vattenmätare standard Qn 2,5 190mm

Samtliga Qn 2,5 brunnar går att få förberedda för 220mm mätare.

Qn mm Ansl Höjd Artikelnr RSK

2,5 190 1” 0,75 0399113 -

2,5 190 1” 1,00m 0399135 2890728

2,5 190 1” 1,25m 0399136 2890729

2,5 190 1” 1,50m 0399137 2890730

2,5 190 1” 1,75m 0399138 2890731

2,5 190 1” 2,0m 0399139 2890732

2,5 190 1” 1,20-1,70m* 0399551 2890740

Parallell 2xQn2,5 för vattenmätare 190mm

Qn mm Ans Höjd Artikelnr RSK

2x2,5 190 1¼” 1,00m 0399651 -

2x2,5 190 1¼” 1,25m 0399652 2890711

2x2,5 190 1¼” 1,50m 0399653 2890738

2x2,5 190 1¼” 1,75m 0399654 2890739

2x2,5 190 1¼” 2,00m 0399655 2890719

KZ vattenmätarbrunn (3 modeller: QN 2,5 och QN 6 samt parallellkopplad 2xQN 2,5) och med tryckreducering.
Varierande användningsområden tillexempel bostadshus, byggplatser, parkeringsanläggning, mindre 
trädgårdsanläggningar, campingplatser och kyrkogårdar. KZ mätarbrunn är blyfri.
Bestående av:
Brunn av PE-material, färg svart, vattentät, rund, största utvändig diameter 650 mm, invändig diameter 470 mm. Brunns-
betäckning av gjutjärn, rund, med tätning, utvändig diameter 574 mm, med påskrift och separat slät yta 70x80 mm för indivi-
duell textgravyr, låsbar med medlevererad nyckel. KZ-isoleringslock som extra frost- och kondensatspärr, in- och utgång. 
KZ vattenmätarbrunn har tryckklass PN10 och kan vara inkopplad vid provtryckning upp till 15 bar med monterad 
vattenmätare. 
Brunnsbetäckning A15 ingår i samtliga våra vattenmätarbrunnar. 
Anslutning med invändig gänga DN 25/32. Flexibla slangar av silicon med rostfri stålmantel, konsol och lyftstång i rostfritt stål. 
OBS! Med flexibla specialkulleder för att kunna lyfta konsollen utan att tvinna/matta ut slangarna! 
 
Produkten har 10 års garanti.

KZ mätarbrunnar är bedömda av:

Vattenmätare standard Qn6 260mm
Qn mm Ansl Höjd Artikelnr RSK

6 260 1¼” 1,00m 0399436 2890733

6 260 1¼” 1,25m 0399437 2890734

6 260 1¼” 1,50m 0399438 2890735

6 260 1¼” 1,75m 0399439 2890736

6 260 1¼” 2,00 0399440 2890737

Betäckningar brunn

Typ Art.nr RSK

A15 0396001 2890742

B125 0399301 2890743

Tryckreducering tillägg till mätarbrunn

Art.nr Benämning RSK

0395514 Tillägg för tryckreducering till brunn Qn2,5 -

0399742 Tillägg för tryckreducering till brunn Qn6 -


