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Elektrosvetsförminskning ELGEF Plus PE100 med integrerad rörfixtur

• PE100 SDR11
• Tryckklass: 16 bar vatten (10 bar gas)
• 4 mm svetsstift
• Utflödesbegränsade svetsindikatorer 
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25 20 753 901 639 242 30 23 0,051 35 74 34 34 6 9-11
32 20 753 901 640 242 28 11 0,056 44 79 33 36 10 9-11
32 25 753 901 641 242 28 12 0,062 44 79 33 36 10 9-11
40 20 753 901 644 252 04 58 0,069 54 88 33 39 15 9-11
40 25 753 901 645 252 04 59 0,084 54 88 33 39 15 9-11
40 32 753 901 646 242 29 42 0,095 54 88 33 39 13 9-11
50 32 753 901 651 242 28 13 0,124 66 96 35 43 18 9-11
50 40 753 901 652 242 28 14 0,119 66 96 39 43 14 9-11
63 32 753 901 656 242 28 15 0,158 81 105 35 48 23 9-11
63 40 753 901 657 242 28 16 0,176 81 105 39 48 19 9-11
63 50 753 901 658 242 28 17 0,176 81 105 43 48 15 9-11

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prsetanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad

hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.
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