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Anslutningssadel ELGEF Plus PE100 avstick 90 - 125 mm

• PE100 SDR11
• Tryckklass: 16 bar vatten (10 bar gas)
• Bygel komplett med underdel och 3 fixeringsskruvar
• Extra fixering med snäppbygel
• Avstick för elektrosvets med integrerad rörfixering
• Skyddad svetstråd utan mediakontakt
• 4 mm svetsstift
• Utflödesbegränsade svetsindikatorer
* Levereras utan underdel. Rörfixering med montageverktyg nr. 193.281.027 
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110 90 193 135 009 242 30 53 1,124 101 220 82 164 65 9-17.6
110 110 193 135 010 242 30 54 1,224 107 220 88 164 65 9-17.6
125 90 193 135 019 242 30 55 1,134 101 220 82 179 65 9-17.6
125 110 193 135 020 242 30 56 1,290 107 220 88 179 65 9-17.6

* 140 90 193 135 029 242 99 90 0,982 101 220 81 195 65 9-17.6
* 140 110 193 135 030 242 99 91 1,087 107 220 87 195 65 9-17.6

160 90 193 135 039 242 30 57 1,449 102 240 82 215 65 9-17.6
160 110 193 135 040 242 30 58 1,582 108 240 88 215 86 9-17.6
160 125 193 135 041 242 30 59 1,782 129 240 99 215 86 9-17.6
180 90 193 135 049 242 30 60 1,672 102 260 82 237 65 9-17.6
180 110 193 135 050 242 30 61 1,765 108 260 88 237 86 9-17.6
180 125 193 135 051 242 30 62 2,015 129 260 99 237 86 9-17.6
200 90 193 135 059 242 30 63 1,803 102 260 82 253 65 9-17.6
200 110 193 135 060 242 30 64 1,963 108 260 88 253 86 9-17.6
200 125 193 135 061 242 30 65 2,128 129 260 99 253 86 9-17.6
225 90 193 135 069 242 30 66 2,006 102 260 82 287 65 9-17.6
225 110 193 135 070 242 30 67 2,400 108 260 88 287 86 9-17.6
225 125 193 135 071 242 30 68 2,312 129 260 99 287 86 9-17.6
250 90 193 135 079 242 30 69 2,145 102 260 82 312 65 9-17.6
250 110 193 135 080 242 30 70 2,258 108 260 88 312 86 9-17.6
250 125 193 135 081 242 30 71 2,500 129 260 99 312 86 9-17.6

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prsetanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad

hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.
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