
● Integrerad tätning i TPE 
● Lättmonterade - med ett fast grepp om röret
● Värmetåligt upp till 90ºC (ABS 70o)
● Säker installation tillsammans med Purus PP/ABS-rör
● Testad på SP Sveriges Provnings- och 

Forskningsinstitut

● Typgodkänd av 

SITAC 

SÄKER VATTEN 
INSTALLATION

Vår ständiga produktutveckling kan 
medföra ändringar i specifikationer, 
vilket vi förbehåller oss rätten till.

AB Sjöbo Bruk
Södergatan 7, 
275 31 Sjöbo
info@purus.se
www.purus.se

Purus Nya Instick – Håller tätt i alla lägen

Design, kvalitet,
innovation 

och säkerhet - 
PURUS produkter!
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RSK nr.vit RSK nr. krom Benämning

291 04 21 291 04 62 Böj 32/45o instick
291 04 22 291 04 63 Böj 40/45o instick

291 04 23 291 04 64 Böj 32/45o slätända / instick
291 04 24 291 04 65 Böj 40/45o slätända / instick

291 04 25 291 04 66 Böj 32/90o instick
291 04 26 291 04 67 Böj 40/90o instick

291 04 27 291 04 68 Böj 32/90o slätända / instick
291 04 28 291 04 69 Böj 40/90o slätända / instick

291 04 29 291 04 39 T-rör 32/90 instick
291 04 30 291 04 40 T-rör 40/90 instick

291 04 31 291 04 41 T-rör 32/45 instick
291 04 32 291 04 42 T-rör 40/45 instick

291 04 33 291 04 43 Muff 32
291 04 34 291 04 44 Muff 40

291 03 30 291 08 57 Plugg 32
291 03 31 291 08 58 Plugg 40

807 73 60 Gänganslutning 32xG 11/4" utv
807 73 61 Gänganslutning 32xG 11/2" utv
291 05 87 Gänganslutning 32xG 3/4" utv - 1/2" inv
291 05 88 Gänganslutning 32xG 1" utv

807 73 57 Gänganslutning 32xG 11/4" inv
807 73 58 Gänganslutning 32xG 11/2" inv
807 73 59 Gänganslutning 40xG 11/2" inv

291 04 35 Förminskning 40/32 instick

381 29 23 381 29 27 Clips 32
381 29 24 381 29 26 Clips 40

381 06 91 381 29 28 Distans till Clips 32
381 29 25 381 29 29 Distans till Clips 40

807 71 71 807 71 73 Spilltratt 40xG11/4" med luddfilter

291 03 48 Rörgradare Ø 25-40 mm

291 02 90 291 08 30 Rör Ø 32 x 1000 mm
291 08 31 Rör Ø 32 x 1900 mm 

291 02 91 Rör Ø 32 x 2000 mm
291 02 92 291 08 32 Rör Ø 40 x 1000 mm

291 08 33 Rör Ø 40 x 1900 mm
291 02 93 Rör Ø 40 x 2000 mm

OBS! Vita rör är i PP, kromade är i ABS
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