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SYSTEM RADA SENSE 

INFORMATION 
 
Rada Sense är en elektronisk blandningsventil för montage ovan undertak eller bakom vägg. Både flöde och 
temperatur kontroleras med hjälp av en sensorpanel vilket gör Rada Sense till ett helt beröringsfritt system. 
Med system Rada Sense kan man förprogrammera bland annat ett antal temperaturer, flödestid, automatspolning, 
hetvattenspolning, mm. 
Rada Sense leveraras komplett med blandningslåda, sensorpanel, nätadapter, backventiler samt filter. Det enda som 
behöver köpas till är en för installationen lämplig utloppspip eller duschhuvud. 
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TILLVALSMÖJLIGHETER 
 

• Hetvattenspolning 
Hetvattenspolningen gör det möjligt att 
spola igenom rörsystemet med hett 
vatten för att oskadliggöra eventuella 
bakterier så som legionellabakterier.  
 

• Automatspolning 
Automatspolning används för att 
minimera tillväxten av bakterier i 
stillastående vatten. 

 
• Magnetnyckel 

Med hjälp av en magnetnyckel kan 
sensorpanelen deaktiveras för att 
underlätta  bland annat städning. 
Magnetnyckeln måste även användas för 
att möjliggöra programmering med hjälp 
av IR-porten i sensorn. 
 
 

   

KOMPATIBLA TAPPSTÄLLEN 
 

• Sense tvättställ 

• Sense Dusch 

• Sense Dusch/Dusch 

 

KORT TEKNISK INFO 
 
Inlopp kallvatten: 1-20⁰C 
Inlopp varmvatten: 50-65⁰C 
Maximalt tryck: 9 bar 
Max tryckskillnad inlopp: 3:1 
Anslutning inlopp: R20 
Anslutning utlopp: R15 
 
 


