Tryckmaétare

Datablad 02.01.06

standardutférande
i utg.08.01
husdim 100 mm ’
Utforande Tryckmatare i standardutférande for méatning av
flytande eller gasformiga, icke aggressiva matmedier.
Frimonterad med nedétriktad anslutning.
Typ Serie 2240
Husdiameter Dim 100 mm
Matnoggrannhet kl. 2,5%
Hus Svart ABS-plast
Glas Akrylglas
Matsystem Medieberérda delar av kopparlegering
Verk Kopparlegering
Tryckenhet Bar, bar/Pascal, psi eller bar/psi
Skala Vit skala av plast med anslagsstift
Tryckanslutning G 3/8” eller G 1/2”
Montering Fristaende nedatriktad
Tillatet arbetstryck 2/3 av skalvardet vi vaxlande belastning
3/4 av skalvardet vid vilande belastning
hela skalvardet vid korttidsbelastning
Drifttemperatur -40 till +60° C
Rod stéllvisare Mataren kan utrustas med rod stéllbar visare
pa skalan eller rod stéllbar visare pa glas
inkl. skruvad kapsel
Tryckomrade
0-1 bar 0-1,6 bar 0-2,5 bar 0-4 bar 0-6 bar 0-10 bar
0-16 bar 0-25 bar 0-40 bar 0-60 bar - -
- - -1/0 bar -1/1,5 bar -1/3 bar -1/5 bar
AB Svenska Industri Instrument SINI  Besoksadress Telefon Telefax Internet WIKAII
Huvudkontor Box 8923, 402 73 Goéteborg Exportgatan 38D  031-74256 00 031-7425601  www.sini.se
Avdelningskontor Box 1208, 751 42 Uppsala Suttungsgréand 3 018-1000 33 018-10-00 44 mail: info@sini.se E Part of your business



Tryckmatare
standardutférande

Datablad 02.01.06

i utg.08.01
husdim 100 mm d
Nedatriktad anslutning typ 2240
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Dim a b D G h SW Vikt kg
100 11,5 30 99 G3/8" 85,5 22 0,25 kg
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