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SWEDCERT 1355

Sluten tank (kl+BDT) ST 6000Lsa
Nominell kapacitet: NC 6 m®

FANN VA-teknik AB intygar att ST 6000Lsa tillverkas
enligt kraven fér typgodkédnnandet.

ST 6000Lsa iar avsedd framst for klosettvatten, men
kan &ven anvindas for bad-, disk- och tvattavloppsvatten
(kI+BDT-vatten).

Matt
Langd ca 4,5 m, bredd ca3 m och héjd ca 1 m. Total vatvolym
> 6 mé. Vattengang IN ca 0,85 m fran tankens botten.

Tillstand
Innan ST 6000Lsa installeras ska tillstdnd inhdmtas hos det
lokala milj6- och halsoskyddskontoret i kommunen (MHK).

Forlaggning

Allmént - ST 6000Lsa lyfts med bandstroppar runt tanken.
Den bor férlaggas i fasta jordlager, helst bestdende av grus.
Nedlaggning far inte ske i mycket 16sa jordlager sdsom |6s
lera, dy, torv eller liknande. ST 6000Lsa skall inte férlaggas
pa platser dar hdgsta grundvattenytan kan n& 6ver underkant
av utloppsroret. Beakta risken for att frosten kan paverka
tankens funktion i tjélfarlig mark.

I plan - ST 6000Lsa placeras sa langt fran vattentdkt att risk
for fororening undviks. Ska ST 6000Lsa témmas med slam-
sugning sa forlaggs den sa ndra slamfordonets uppstall-
ningsplats som mgjligt. Avstandet bor begrénsas till 25 m.
Inverkan av trafiklaster far ej férekomma.
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| hijdled - Med hénsyn till tillaten maximal sughéjd fér slam-
sugningsanordningen ska ST 6000Lsa placeras sa att
nivaskillnaden mellan slutna tankens botten och anslutningen
till slamtémningsfordon inte 6verstiger 6 m.

Schaktning

Minsta schaktgrop arca 5,5 mlang,cabmbredochca 1,6 m
djup. Ofta maste matten 6kas med hénsyn till rasrisk eller
gjutning av férankringsplatta. Vid tata jordmassor, t ex lerjord
eller lerig morén, drénera gropen med dréneringsslang och
grusschakt (16 - 32 mm) for att sikerstilla att grundvatten-
niva eller ytvatten inte kan dverstiga underkant inloppsror.

Forankring
Normalt behéver inte ST 6000Lsa férankras eftersom jord-
massorna ovanpd tanken motverkar lyftkraften fran eventuellt
grundvatten.

Exempel péa férankring i
betong eller berggrund.

Exempel pa férank-

ring av SA 3000 med
hjélp av fiberduk (den
svarta linjen) som i likhet
med bilden ldggs 6ver
tank och schakt innan
aterfyllning gors.

Vid hégt grundvattenstand och da ST 6000Lsa &r tom, och
sdrskilt da aterfyllning inte har skett eller & mindre &n 0,5 m,
sd kan ST 6000Lsa tryckas upp. Nar grundvattnet till
underkant utloppsrér maste ST 6000Lsa forankras for en
kraft motsvarande ca 37 kN per tank. Tankarna ska férankras
var fér sig oavsett férankringsmetod.

Foérankringen kan ske i berg, betongplatta eller pa an-
nat likvardigt satt. Férankringen gors t ex med minst 2 st
band av syntetfiber per tank som placeras jamt férdelat
Over ST 6000Lsa. Se till att samtliga band &r lika spéanda.
Materialet i saval spannband som férankringsbultar ska vara
bestandigt eller korrosionsskyddat f&r att klara miljon i marken.

Tanken SA 3000ce kan &ven férankras med hjalp av fiberduk
enlig skissen ovan. Observera att draghallfastheten i fiberduken
maste vara minst 7 kN/m2. Vid 30 cm aterfylinad ovan tank
kravs att ett minst 50 cm brett schakt pa vardera sidan tanken
(se illustration till vinster), fylls med massor f6r skyddsfyll.
Detta bygger pa antagandet att aterfyllnadsmassorna har en
densitet pa 1700 kg/m?® eller mer vilket &r normalt for det
grus som som skyddsfyll. Ldgg en 120 cm bred fiberduk pa
varsin sida om forhojningsstosen sa tatt som mdjligt in mot
stosen. Samma typ av fiberduk som anvéands for att tdcka
over In-dranmodulerna kan anviandas om inga revor eller ska-
dor finns. Aterfyll varsamt och se till att inga vassa stenar
eller andra féremal skadar fiberduken.

Istéllet for férankring kan ofta drénering av gropen dar slutna
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tanken installeras vara enklare och billigare. Draneringen
bor laggas sa djupt som mdgjligt i gropen och avleda grund-
vattnet, sa att grundvattnet hogst kan stiga till ca 0,5 m fran
botten av ST 6000Lsa.

Anslutning

Inloppet pa ST 3000Lsa &r avsedd for anslutning med 110 plast-
ror. Tilloppsledningen fran husliv bor ha rak strackning och jamn
lutning mellan brytpunkter. Spolbrunn bér anldggas vid husliv
och brytpunkter. Minsta ledningsfall bor vara 1:100.

Gavel, tank1, Inlopp. Gavel, tank 2
Sidoanslutning - Nar man betraktar ST 3000Lsa fran inloppsgaveln
ar sidoanslutningen monterad pa mitten av hdger langsida.

Maontering av anslutning mellan de tvé ST 3000Lsa - Forsta tanken installeras och
ansluts till ledningen fran WC. Den andra tanken vrids ett halvt
varv och placeras pd samma niva och t ex parallellt med den
forsta tanken. Mellan sidoanslutningarna (110 mm) monteras en
kopplingssats som bestér av tva 45° spréng och en rérbit (1,5
m). Den andra tankens "inlopp” (110) pluggas, t ex med tacklock
och silikon, alternativt forses med ett avluftningsror. Se till att alla
anslutningar blir téta for att hindra in- respektive utlackage! M&j-
lighet finns att rensa forbindelsen mellan tankarna via respektive
tanks témmningsdppning och t-rér. Montera larmet i t ex den
forsta tankens férhéjningsstos, se anvisning larminfastning.

O Inlopp

® 45° sprang 110

© Ror 110

O Inlopp som pluggas

Forhojningsstos

ST 6000Lsaforses med férh6jningsstos som monteras enligt
sarskild anvisning. Férhdjningsstosen kan kapas eller for-
langas for att anpassas till fardig markyta.
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Lackagekontroll

For att kontrollera att inga skador har uppkommit vid installa-
tionen kan lackagekontroll enligt svensk standard SS 82 56 27
goras. Innan aterfylining sker bér ST 6000Lsa vattenfyllas
(tankarna téms efter avslutad installation).

Aterfylining

P& schaktbotten (dven ev betongplatta) laggs en minst 25
cm tjock badd av stenfritt grus med kornstorlek 2—-8 mm.
ST 6000Lsa placeras (i vag) pa badden och férankras vid
behov. Runt ST 6000Lsa laggs sedan med minst 25 cm
tjocklek samma typ av grus som ovan. Gruset packas vl
speciellt mot tankens undre del. Minst ca 10 m® grus behdvs
for kringfyliningen. Resterande fyllning gérs med den tidig-
are uppgravda jorden. Fyllnadshéjd &r max 1 m raknat fran
hjdssan pa ST 6000Lsa.

Ventilation

Ventilation av ST 6000Lsa anordnas genom att den ansluts
till ventilerad avloppsinstallation i byggnad. OBS! Ventila-
tionsroret ska mynna oOver tak fér bésta effekt. Ventilationen
far inte vara férsedd med vakuumventil eller annan liknande
funktion.

Drift
Allmént - Lokala MHK handlagger fragor som rér slutna tankar.

Timning - Tanken kan lagra 8 m3. Tomning maste ske innan
nivan nar inloppet. Som regel férses tanken med nivalarm,
som larmar da ca 5 % av volymen finns kvar som reserv innan
tanken blir helt fylld.

Inspektion/rensning - Mellanloppet ar tillgangligt fér rensning.

Nominell kapacitet

Nominell kapacitet (NC) &r slutna tankens totala vatvolym
avrundat nedat till ndrmaste hela m3. Minsta storleken &r
NC 6 m. Upp till NC 6 ar anslutningsdiametern 110 mm.

OBSERVERA!

Beakta risken for bildning av hélsofarlig gas, som kan
medfdra direkt dédsfara. Ga aldrig ner i sluten tank
som tagits i drift. Sorj for god ventilation vid arbete
med tanken.

Stig aldrig ner i slutna tanken!
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