
Montageanvisningar

Universal utloppsventil
Kan monteras som enkelspol.

Värnar om miljön och  
sänker vattenkostnaderna. 

Linköping  013-592 54    
Växjö  0470-664 00 

www.nglteknik.se    



Duospols olika delar 

Dragknapp för hel- och halvspolning

Klossar. Vändbara. 
Monteras under cisternkanten

Spännmutter  
(Låser fast spolventilen mellan 

cisternkant och botten) 

Volyminställningsreglage halvspol 
(Grön)Volyminställningsreglage helspol (blå)

Tätning mot cisternens botten

Övre ringmarkering

Undre ringmarkering

Fäste
Spännarm

Stoppskruv

Stångstyrning

Klämring

Hål för extra stoppskruv 

Bräddavlopp

Klossarna i ursprungsläge.
Klossarna flyttas beroende på 
variationer på cisternen.
Flyttas ett steg upp: +1
Två steg upp: +2
Ett steg ned: -1 osv
Klossarna kan även vändas.

Konformad  
tätning  
(NGL-721)

Täckbricka  
Gbg 325x  
(NGL-711)

Montageclips  
Ifö Aqua  
(NGL-761)

Ventilring  
(NGL-726)

Täckbricka  
d=45 mm  
NGL-714)

Spännarm  
l=95 mm  
(NGL-734)

Röd ratt 2 mm  
insex  
(NGL-752)

Täckbricka  
d=33 mm  
(NGL-715)

Täcklock  
Gbg Nordic  
(NGL-712)

Slipstift  
(NGL-753)

Extra stoppskruv  
(NGL-736)

Knopphållare  
(NGL-744)

Korg  
(NGL -722/Kg)

Manschettformad 
tätning (NGL-722)

Lockmutter  
(NGL-741)

Sätesring  
(NGL-723)

Knoppskal  
(NGL -745 hel  
/ -746 halv)

Bräddavlopp 
med säte  
(NGL-725)

Ventilring

Spännarm  
l=105 mm  
(NGL-735)

Flottörhållare  
(NGL-762) 
Spännring 
(NGL-763) 

Plugg  
(NGL-764)

Hög tätning 
(NGL-727)

Täckbricka  
Oval 
(NGL-716)

Tillval, beställ hos NGL Teknik

Spännarm till  
Royal Sphinx 
(NGL-737)

Flottörarm  
(universal) 
(NGL-755)

NGL  
utloppsverktyg 
(NGL-754)
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