
GUMMINIPPELGUIDE Kan användas i kombination med samtliga dimensioner i tabellen. Godkända för både horisontell och vertikal montering.
Godkända för både inbyggnad och ingjutning.

mm PLASTRÖR SLÄTÄNDA PLASTRÖR MUFF MA-RÖR NORMALRÖR GJUTJÄRN SLÄTÄNDA NORMALRÖR GJUTJÄRN MUFF

Anslutningsrör D1
invändigt

42-44 44-46 68-71 70 | 73
83 |  

83-86
101,6-106 50 75 90 110 50-54 67-71 102-106 150-155 64 75 100 152 58 83 96 123 178

Anslutningsrör 1
utvändigt

50 50 75 75 90 110 50 75 90 110
DN 50
57-60

DN 75
74-77

DN 100
109-112

DN 150
158-162

DN 65
71

DN 75
83

DN 100
108

DN 150
162

1 ½" 2 ½" 3" 4" 6"

Anslutningsrör D2
utvändigt

32

43/32
310 69 52

45/32
310 61 68

75/70-50/40
310 63 60

+

50/32*
310 62 00 

alt.

50/40-32
310 62 27

70/32*
310 63 41

50/32*
310 62 00

alt.

50/40-32
310 62 27

75/70-50/40
310 63 60

+

50/32*
310 62 00 

alt.

50/40-32
310 62 27

50/32*
310 62 00

alt.

50/40-32
310 62 27

70/32*
310 63 41

64/58-50/40*
310 63 61

+

50/32*
310 62 00 

alt.

50/40-32
310 62 27

75/70-50/40
310 63 60

+

50/32*
310 62 00 

alt.

50/40-32
310 62 27

64/58-50/40*
310 63 61

+

50/32*
310 62 00 

alt.

50/40-32
310 62 27

Anslutningsrör D2
utvändigt

40

43/40
310 69 60

45/40
310 61 76

75/70-50/40
310 63 60

75/70-50/40 
310 63 60

83/40*
310 58 63

50/40*
310 62 26

alt.

50/40-32
310 62 27

75/70-50/40
310 63 60

50/40*
310 62 26

alt.

50/40-32
310 62 27

75/70-50/40
310 63 60

64/58-50/40*
310 63 61

75/70-50/40
310 63 60

64/58-50/40*
310 63 61

83/40*
310 58 63

Anslutningsrör D2
utvändigt

50

75/70-50/40
310 63 60

73/50
310 63 91

alt.

70/50*
310 63 90

alt.

75/70-50/40
310 63 60

83/50*
310 66 30

alt.

96/83-75/50
310 68 21

75/70-50/40
310 63 60

alt.

100-105 - 
75/50mm
310 62 29

70/50*
310 63 90

alt.

75/70-50/40
310 63 60

100-105 - 
75/50

310 62 29

64/58-50/40*
310 63 61

75/70-50/40
310 63 60

100/50*
310 69 78

alt.

100-105 - 
75/50

310 62 29

64/58-50/40*
310 63 61

83/50*
310 66 30

alt.

96/83-75/50
310 68 21

96/50*
310 66 06

alt.

96/83-75/50 
310 68 21

Anslutningsrör D2
utvändigt

75

83/75*
310 66 55

alt.

96/83-75/50
310 68 21

105/75*
310 68 25

alt.

100-105 - 
75/50

310 62 29

alt.

100-105 - 
90/75

310 62 30

100-105 - 
90/75

310 62 30

123-130 - 
110/75

310 63 62

100-105 - 
75/50

310 62 29

alt.

100-105 - 
90/75

310 62 30

100/75*
310 69 86

alt.

100-105 - 
75/50

310 62 29

alt.

100-105 - 
90/75

310 62 30

83/75*
310 66 55

alt.

96/83-75/50
310 68 21

96/75*
310 66 14

alt.

96/83-75/50 
310 68 21

123/75*
310 69 94

alt.

123-130 - 
110/75

310 63 62

Anslutningsrör D2
utvändigt

90

105/90
310 68 28

alt.

100-105 - 
90/75

310 62 30

100-105 - 
90/75

310 62 30

100-105 - 
90/75

310 62 30

Anslutningsrör D2
utvändigt

110

150/110
310 66 25

150/110
310 66 25

123/110*
310 66 22

alt.

123-130 - 
110/75

310 63 62

Anslutningsrör D2
utvändigt

160

178/160*
310 66 26

* Observera! Markerade gumminipplar innebär att dess mått är fasta och har inga flexibla tätningsläppar.  
Innermåttet måste vara densamma som D1. För specifika innermått gumminipplarna kan monteras i, se sidan 134


