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Altech kulventiler AL 3635

Innehavare/Utfardat for

SGDS Gruppen AB

Bryggerivagen 9, 168 67 Bromma, Sverige.

Produktbeskrivning

Altech kulventil AL 3635, med fullt genomlopp och hég hals samt avtappningsdon. Ventilerna ar tillverkade i
forkromad massing CW617N och har invandigt gdngad anslutning i dimensionerna G10, G15, G20, G25, G32,
G40 och G50.

Avsedd anvandning

Avstangningsventil for vidrme- och kylsystem dar vattnets kvalitet kan jamstéllas med vatten fran kommunal
anlaggning. Hogsta tillatna drifttryck ar 1,0 MPa och dar vattentemperaturen momentant inte dverstiger
95°C eller kontinuerligt inte 6verstiger 70°C.

Handelsnamn
Altech AL 3635, Kulventiler

Godkinnande

Produkterna uppfyller kraveni 8 kap, 4 § 7 PBL i de avseenden och under de férutsattningar som anges i detta
bevis.

Tillhérande handlingar
Monteringsanvisning AH-102-2023, Altech Kulventiler, daterad 2023-05-10.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll dvervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollanvisning: RISE certifieringsregel CR 074 daterad 2018-10-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll pa byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjalp av markningen tillses att
ratt produkter levererats och att de anvands enligt férutsattningarna givna i detta typgodkannande och
tillhérande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten atféljs av en tillverkarférsdkran som intygar
att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund for detta typgodkannande.

Tillverkningsstalle

Tillverkningskontrollen omfattar féljande tillverkningsstalle:
Tillverkningsenhet 75150000.
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Produkterna skall vid fabrik forses med markning. Markningen utgérs av text pa varje levererad produkt och
forpackning. Ventilhandtag marks med Altech och ventilhus méarks med dimension.

Markning pa férpackning omfattar:

Innehavare SGDS Gruppen AB
Produktens typbeteckning AL 3635

Lépande tillverkningsdatum datum
Typgodkannandets nummer SC0596-16
Boverkets inregistrerade varumarke +

RISE ackrediteringsnummer 1002
Certifierings-och kontrollorgan RISE

Bedémningsunderlag

Rapporter 1126444-B, 1126444-A och 8P03417A fran RISE.
Rapporter 984364-4, 924008-4 och 873469-D fran DTI.
Kommentarer

Ventilerna ar testade i enlighet med NKB 13.

Tillhérande handlingar ska medfdlja produkten eller finnas tillgangliga for anvandare av produkten pa annat
satt.

Detta typgodkannande ersatter tidigare typgodkdnnande med samma nummer daterat 2018-08-14.

Giltighet
Giltigt till och med 2028-06-21.

Detta typgodkannandes giltighet kan verifieras pa RISE hemsida.
Detta typgodkdnnande upphor att galla nar de typgodkanda produkterna med avsedd anvandning enligt detta
typgodkannande skall CE-mérkas enligt Byggproduktférordningen CPR (EU) 305/2011.
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Stefan Coric
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