


 

 

Kiwa Sverige AB  
D-nr 546/17 

Deo Yamabo 

Kiwa Sverige AB 

 

 

 

 Bilaga 1 

 Typgodkännande nr 1459 

 Produkt: kulventil med filterfunktion 

 Innehavare: Broen A/S  

 

TILLHÖRANDE HANDLINGAR 2018-02-28 

Ballofix® – Teknisk handbok. Utgiven av Broen A/S  

 

Kommentarer: 

- Presskopplingar är konstruerade för att läcka i opressat tillstånd och kopplingarna pressas med 

elektromekaniskt verktyg rekommenderat av typgodkännandets innehavare. 
 

- Presskopplingar används för sammanfogning av mjuka (R220), halvhårda (R250) och 

hårddragna kopparrör (R290). Vid sammanfogning av mjuka kopparrör ska stödhylsa av koppar 

alltid användas.  
 

- Klämringskopplingar används för sammanfogning av mjuka, halvhårda och hårda kopparrör 

med dimension 10-22mm och förkromade kopparrör med dimension 10-15mm. Stödhylsa ska 

användas vid sammanfogning av mjuka kopparrör. 

 

 

 Bilaga 2 

 Typgodkännande nr 1459 

 Produkt: kulventil med filterfunktion 

 Innehavare: Broen A/S  

 

PRODUKTMÄRKNING 2018-02-28  

På kulventiler är det märkt: Produktnamn (BALLOFIX®), Dimension (DN XX), Tryckklass (PN 10) 

och Avzinkningshärdighet (DR) 

 

Produktförpackningen ska märkas beständigt med följande information: 
 

1. Innehavare: Broen A/S   

2. Produktnamn: BROEN Filterfix® kulventiler  

3. Tillverkningsställe: Broen Sp. Zo.o. Dzierzoniow, Polen  

4. Spårbarhet: Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen.  

5. Uppgift om krav eller klass – om detta finns  

6. Kiwa Sverige Typgodkännande nr: 1459 samt Boverkets logo: 

7. Ackrediteringsnummer: 1913 

8. Utsett kontrollorgan: Kiwa Sverige 

 

I tillhörande handlingar ska Tillverkarförsäkran enligt 17 § i Typ 7 finnas.  

Tillverkarförsäkran:  

Tillverkningen av denna produkt har skett i enlighet med typgodkännandet med beslut om 

tillverkningskontroll samt de handlingar som lagts till grund för beslutet om typgodkännandet. 
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 Bilaga 3 

 Typgodkännande nr 1459 

 Produkt: kulventil med filterfunktion  

 Innehavare: Broen A/S  

 

KONTROLL 2018-02-28  

Tillverkningskontroll skall utföras i omfattning enligt kontrollavtal daterad 2017-05-02 upprättat mellan 

Broen A/S och Kiwa Sverige AB.  

 

Årlig rapportering: 

Typgodkännandet giltighet förutsätter att tillverkningskontroll sker enligt kontrollanvisningen samt att 

innehavaren årligen uppfyller kraven för övervakande kontroll. Innehavaren skall årligen rapportera 

till Kiwa Sverige om utförd tillverkningskontroll. 

 

Byggkontroll: 

Byggkontroll skall utföras genom identifiering av produkten samt kontroll av att produkten är 

installerad enligt anvisningen av sakkunnig person. 

 

 

 

 

    

 Bilaga 4 

 Typgodkännande nr 1459 

 Produkt: kulventil med filterfunktion  

 Innehavare: Broen A/S 

 

BEDÖMNINGSUNDERLAG 2018-02-28  

Typgodkännandet grundas på: 

- Eurofins Migration rapport nr. 392-2017-00317101_XB_EN daterad 2017-10-23 

- Dansk Teknologiskt Institut Typ testrapport nr. 651972-1/-2 daterad 2017-01-25  

- Kiwa NL rapport nr. 160200935/A11307-A-rev1 daterad 2017-11-14 

- Kiwa Teknologiskt Institut rapport nr. 3000-17-027430 daterad 2017-11-01 

 

Bedömningsrapport med ID-nummer 546/17 daterad 2018-02-28 – kan inkludera ovanstående  

 

 

 

 

 

 


