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Merika och Merino golvbrunnar och Merika
féorhoéjningsringar

Innehavare/Utfdrdat for

Meriser OY

Kauppatie 2, FI-29 900 MERIKARVIA, FINLAND
Organisationsnummer: FI01351865

Tel: +358 207 189 810.

E-post: merika@meriser.fi hemsida: www.merika.fi

Produktbeskrivning

Féljande golvbrunnar ar tillverkade av PP med anslutning utlopp DN 75 mm och klamring.

Merika nr. 198 har sidoutlopp.

Merika nr. 199 har sidoutlopp.

Merika nr. 200 har sidoutlopp.

Merika nr. 211 har bottenutlopp.

Merika nr. 212 har bottenutlopp.

Brunnarna ar forsedda med sidoinlopp p& brunnshuset, Merika nr. 200 och nr. 212 DN 40, dvriga

DN 32.

Vid anslutning av sidoinlopp ska det 6ppnas med ett specialverktyg, Merika 1991 och Merika 1992 fér DN 32
resp. DN 40.

Merika nr 201 har sidoutlopp. Diameter 150 och héjden 119 mm. DN75.
Merika nr 204 har sidoutlopp. Diameter 150 och hdjden 119 mm. DN50.

Golvbrunnar Merino ar tillverkade av PP med anslutning utlopp DN 75 och skruvad kidmring.
Merino nr. 280 har sidoutlopp.

Merino nr. 285 har bottenutiopp.

Brunnarna ar férsedda med tvé sidoinlopp DN 32mm pa brunnshuset.

Vid anslutning av sidoinlopp ska det 6ppnas genom att proppen vrides och dras ur.

Till golvbrunnarna finns som komplement forhdjningsringar Merika nr. 400, nr. 401, nr.412,nr. 413, nr. 414
ochnr. 4011 enligt nedan:

Merika nr. 400: Diameter 150 och hdjden 34 mm utan sidoinlopp.

Merika nr. 401: Diameter 150 och héjden 100 mm med tva sidoinlopp, DN 32.

Merika nr. 412: Diameter 150 och héjden 160 mm utan sidoinlopp.

Merika nr. 413: Diameter 150 och héjden 65 mm utan sidoinlopp.

Merika nr. 414: Diameter 150 och héjden 100 mm utan sidoinlopp.

Merika nr.4011: Diameter 150 och hdjden 100 mm med tva sidoinlopp, DN 40.

Vid anslutning av sidoinlopp ska det 6ppnas med ett specialverktyg, Merika 1991 och Merika 1992 fér DN 32
resp. DN 40.

Golvbrunnarna med galler klarar belastningsklass K3 (3kN).
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Produktbeskrivning

Flédeskapacitet fér golvbrunnarna: Merika nr. 198, Merika nr. 199, Merika nr. 200, Merika nr. 211
Merika nr. 212, Merino nr. 280 och Merino 285:

Flode fran golv genom galler = 0,95 I/s.

Fléde ett sidoinlopp + fléde fran golv genom galler = 0,8 + 0,65 I/s.

Fléde ett sidoinlopp = 0,9 I/s.

Flade ett sidoinlopp + fléde via ror genom perforering i galler = 0,8 + 0,55 I/s.

Fléde fér Merika nr.201 och Merika nr. 204 = 0,80 |/s.

Avsedd anvandning

Golvbrunnarna Merika och Merino &r avsedda fér avliedning av spillvatten och fér montering i betong- eller
trabjalklag, med golvbeldggning av plastmatta 1,5 - 2,0mm eller golvplattor.

Handelsnamn

Merika nr.198, nr.199, nr.200, nr.201, nr.204, nr.211, nr.212 och Merino nr.280, nr.285 samt
férhéjningsringar. Merika nr.400, nr.401, 412, nr.413, nr.414 och nr.4011.

Godkinnande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de forutsattningar som anges i detta
bevis och godkanns darfér enligt bestdmmelserna i féljande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installation for spillvatten 6:641, 1:a stycket och sista meningen i 2:a stycket
Utformning 6:644, 1:ameningen och 2:a stycket

Tillhérande handlingar

Monteringsanvisning Merika golvbrunn 198, daterad 2017-09-25.
Monteringsanvisning Merika golvbrunn 199, daterad 2019-12-18.
Monteringsanvisning Merika golvbrunn 200, daterad 2017-06-30.
Monteringsanvisning Merika golvbrunn 201, daterad 2018-06-01.
Monteringsanvisning Merika golvbrunn 204, daterad 2018-06-01.
Monteringsanvisning Merika golvbrunn 211, daterad 2017-07-06.
Monteringsanvisning Merika golvbrunn 212, daterad 2017-07-06.
Monteringsanvisning Merika férhéjningsring 400, daterad 2017-09-21.
Monteringsanvisning Merika férhéjningsring 401, daterad 2017-09-19.
Monteringsanvisning Merika férhéjningsring 412, daterad 2019-01-14.
Monteringsanvisning Merika férhéjningsring 413, daterad 2019-01-14.
Monteringsanvisning Merika férhojningsring 414, daterad 2020-01-31.
Monteringsanvisning Merika forhojningsring 4011, daterad 2020-02-27.
Monteringsanvisning Merino golvbrunnar 280 och 285, daterad 2011-07-29.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll Gvervakas av ett oberoende kontroliorgan.
Kontrollavtal: Ref nr., A-00061-15. Kontrollorgan: Eurofins Expert Services Oy i Finland.

Vid byggherrens kontroll p& byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjalp av méarkningen tillses att
ratt produkter levererats och att de anvinds enligt férutsattningarna givna i godkannande och tillhérande
handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten atféljs av en tillverkarférsakran som intygar att
tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund for detta godkénnande.

Tillverkningsstélle

Tillverkningskontrollen omfattar féljande tillverkningsstille:
Meriser Qy, Merikarvia, Finland.
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Maérkning
Produkterna skall vid fabrik férses med markning. M3rkningen utgérs av etikett pa varje levererad produkt
eller férpackning och omfattar:

Innehavare/tillverkningsstalle Meriser Oy, Merikarvia, Fintand
Produktens typbeteckning Se under punkten handelsnamn
Lopande tillverkningsmanad manad

Typgodkinnandets nummer 0249/04

Boverkets inregistrerade varumarke 3

RISE ackrediteringsnummer 1002

Certifieringsorgan RISE Certifiering

Kontrollorgan Eurofins

Bedémningsunderlag

Provningsrapporter nr. VTT-5-04161-11, VTT-5-03716-17/SE, VTT-5-01751-18/SE och
EUFI129-1900219-T1.

Kommentarer
Golvbrunnar och férhéjningsringar har bedémts uppfylla kraven enligt SS-EN 1253-1:2015.

Backventilsfunktionen p& golvbrunnarna Merika nr.201 och Merika nr.204 omfattas inte av detta
typgodkinnandebevis.

Detta godkdnnande ersitter tidigare godkdnnande med samma nummer daterat 2018-06-15, med
giltighetstid t.o.m. 2020-05-24.

Giltighetstid
Giltigt till och med 2025-05-18.

Detta typgodkinnande upphor att gilla nar egenskaper som ingar i detta bevis skall CE-markas enligt
Byggproduktférordningen CPR (EU) 305/2011.

Ingvar Pettersson
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Expert Services

TYPGODKANNANDEBESLUT

EUFI29-20004185-TH1:SE
Original pa finska

Beviljats 26.8.2020

Omvarderad och 30.5.2024
svenska version

Giltighetstid 30.5.2029

Eurofins Expert Services Oy har med stéd av 5 § i lagen om produktgodkénnanden for vissa
byggprodukter (954/2012) och med beaktande av bestdmmelserna i kapitel 2 i sagda lag och
bestammelserna i 1§ i férordningen om produktgodkénnanden fér vissa byggprodukter (655/2013)

beviljat féljande typgodkénnande.

TILLVERKARE

PRODUKT

EUROFINS EXPERT SERVICES OY

https://www .eurofins fi/expertservices
Y-tunnus 297513-2

Meriser Oy, Merikarvia

Merika golvbrunnar:

198

199
200
1971
21
212
2131
201
204
2051

horisontell brunn 75 mm, hég modell, 32 mm
sidoutlopp

horisontell brunn 75 mm, 32 mm sidoutlopp
horisontell brunn 75 mm, 40 mm sidoutlopp
baktryck vattenlas for golvbrunn

vertikal brunn 75 mm, 32 mm sidoutlopp
vertikal brunn 75 mm, 40 mm sidoutlopp
vattenlas med bakslagsventil for vertikalbrunn
horisontell brunn 75 mm, lag modell, (B) och (M)
horisontell brunn 50 mm, lag modell, (B) och (M)
baktryck vattenlas for lag golvbrunn

Vattenlas kan efterutrastas med Merika baktryck nro. 196

Det stangande djupet fér golvbrunnens vattenlas ar 55-57 mm

Merika torrbrunnar:

221 Merika torrbrunn 32 mm med muff
2212 Merika torrbrunn 32 mm sidoutlopp
222 Merika torrbrunn 40 mm

Brunnar utrustade med Merika 150 lock. Locket uppfyller kraven i
lastklass K3.

Merika forhojningsringar:

400
401
4011
412
413
414

forhojningsring speciell lag 150x34
forhojningsring UMK-K
forhojningsring UMK-K 40 mm
forhojningsring 150 x 160
forhojningsring 150 x 65
forhojningsring 150 x 100

Hojd av forhojningsringar ar 34, 65, 100 mm eller 160 mm.
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GODKANNANDETS Med detta godkénnande faststalls att de ovannamnda golvbrunnar
OMFATTNING uppfyller vasentliga tekniska krav i Miljoministeriets forordning
478/2019 till aviopp av normal hushallsavioppsvatten.

GODKANNANDETS VILLKOR  Teknisk information och installations anvisningar angaende produkten
skall vid behov levereras med produkten.

MARKNING Golvbrunnen ska kunna identifieras och sparas med hjalp av dess
permanenta markning. Tillverkaren ska forse golvbrunnarna med
permanent markning sa att det av markningen framgar atminstone
tillverkarens namn eller identifikationsuppdgifter, tillverkningsdatum och
storleken pa utloppsdelen.

Produkten, dess forpackning eller medféljande dokument skall férses
med typgodkdnnandemarket, numret av typgodkdnnande "20-
004185-TH1”, samt tillverkarens namn och kod.

GILTIGHETSTID Det beslutet trader i kraft den 30.5.2024 och ar giltigt tillsvidare, dock
hdgst t.o.m. 30.5.2029.

TILLVERKNINGSKONTROLL

Organ for certifiering av Eurofins Expert Services Oy, Espoo
tillverkningskontroll

Kontrollavtal Kontrollavtalet nr A-00061-15, undertecknat den 24.8.2015 eller
reviderats senare.

ANMARKNINGAR Typgodkannande ar offentlig. En lista éver dem halls tiligénglig pa
hemsida av Eurofins Expert Services Oy.

Eurofins Expert Services Oy verkar som typgodkannandeorgan
bemyndigat av miljdministeriet i enlighet med 18§ i lagen om
produktgodkannande for vissa produkter och som certifieringsorgan
ackrediterad av FINAS (S017).

Golvbrunnar och forhéjningsringar har varit tidigare STF
Typgodkénnande RTH-00037-17 och vissa produkter certfikat av
efterlevnad till Typgodkdnnande TH Tod. 00020-18.

Typgodkannande férnyades 30.5.2024 | samband med férnyelsen
lades produkterna 221, 2212, 222 och 2051 till typgodkannandet.

Giltighetstidens villkor Blir CE-mérkningen av dessa produkter mdjlig innan giltighetstidens
slut, upphor typgodkannandet att gélla vid slutet av 6vergangstiden av
den harmoniserade standarden (hEN).

Typgodkannandeobeslutet ska utférdas fér en viss period, hégst fem
ar i taget.

Eurofins Expert Services Oy kraver arlig intern kvalitetskontroll for att
sakerstalla att produktfunktionerna motsvarar de funktioner som
specificeras av tillverkaren.

EUROFINS EXPERT SERVICES OY
https://www.eurofins .fi/expertservices
Y-tunnus 297513-2
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Certifikatets innehavare ar ansvarig for produktens kvalitet och den
kontinuerliga kvalitetskontrollen. Eurofins Expert Services Oy férbinder
sig inte genom beviljandet av detta certifikat till nagot som helst
ersattningsansvar for person- eller andra skador som direkt eller
indirekt uppstar av produkten anvandande.

Anvéandning av Eurofins Expert Services Oy's eller Eurofins namn i
reklamsyfte eller delvis publicering av detta certifikat tillates endast
med skriftligt tillstand av Eurofins Expert Services Oy.

Aterkallande av Typgodkénnandet aterkallas om
typgodkannandet
— byggprodukten inte uppfyller de vasentliga tekniska krav som
foljer av markanvandnings- och bygglagen eller bestammelser
som har utfardats med stdd av den
— importéren eller tillverkaren eller ett av tillverkaren bemyndigat
ombud inte avhjélper brister som upptackts vid certifieringen
av tillverkningskontrollen

— Sakerhets- och kemikalieverket har férbjudit anvandningen av
byggprodukten eller alagt importéren eller tillverkaren eller ett
av tillverkaren bemyndigat ombud att vidta atgarder for att dra
tilbaka produkten fran marknaden

GODKANNANDETS BASIS Miljidministeriets férordning om typgodk&nnande av golvbrunnar
avsedda for spillvatteninstallationeri byggnader 9/19 i kraft den 1

januari 2020

Miljéministeriets forordning om vasentliga tekniska krav for
golvbrunnar avsedda for spillvatteninstallationeri byggnader 483/2019
i kraft den 1 januari 2020

Katja Vahtikari Jyri Alkio
Manager, Construction Assessor
Certification jyrialkio@eurofins.fi

Detta dokument &r elektroniskt signerat.

Detta certifikat &r den svenska versionen av den ursprungliga finska certifikatet. | handelse av tvist det finska
originalet av certifikatet &r giltigt.

BILAGOR Typgodkénnandemarke

TILL KANNEDOM Eurofins Expert Services Oy, tillverkningskontroll

EUROFINS EXPERT SERVICES OY
hitps:/iwww.eurofins filfexpertservices
Y-tunnus 297513-2
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SINTEF Produktsertifikat Foi 1252005

Gyldig til: 01.06.2030

N r. 1 220 forutsatt publisert pa

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Merika PP gulvsluk med tilhgrende PRODUKTSERTIFIKAT
forhoyningsringer og tilbakeslagsanordning

er i samsvar med kravene i

» EN 12531 (*) £S 1220

» EN 1253-2 (%) SINTEF Certification
Innehaver og produsent Funksjonskrav i TEK
Meriser Oy, Kauppatie 2, 29900 Merikarvia, Finland Bortleding av avigpsvann

Installasjoner skal prosjekteres og utfgres slik at avigps-

Produkt- og produksjonskontroll vannet ledes bort i takt med den tilfgrte vannmengden.
Produktet er underlagt overvaking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065. Slukene har en dreneringskapasitet pa minimum 0,8 I/s og

kan benyttes som eneste sluk i et vatrom.
Produktbeskrivelse

Felgende Merika slukmodeller inngar: Vannlas

» 75 mm horisontalt utlgp, 32 mm sideinnigp — art. nr. 198 Utstyr som er fast tilknyttet avigpsnettet skal ha vannlas

> 75 mm horisontalt utigp, 32 mm sideinnlgp — art. nr. 199 eller tilsvarende funksjon.

» 75 mm horisontalt utlgp, 40 mm sideinnlgp - art. nr. 200

» 75 mm horisontalt utlgp lav modell - art. nr. 201 Slukene som leveres med vannlas har en vannlashgyde pa
» 50 mm horisontalt utlgp lav modell - art. nr. 204 minimum 50 mm. Hjelpesluk har ikke vanntas og ma der-
» 75 mm vertikalt utlgp, 32 mm sideinnlgp — art. nr. 211 for kobles til et hovedsluk med vannlas.

» 75 mm vertikalt utlgp, 40 mm sideinnlgp — art. nr. 212

Felgende Merika hjelpesluk inngar: Rensepunkt

» 32 mm horisontalt utlgp med muffe - art. nr. 221 Installasjoner skal ha ngdvendige rensepunkter for rengjg-
> 32 mm horisontalt utlgp — art. nr. 2212 ring.

> 40 mm horisontalt utlgp - art. nr. 222
Produktet har vannlas som er tilgjengelig og kan demon-

Fglgende Merika forhgyningsring (diameter x hgyde) inngar: o
teres for rengjgring.

> 150 x 34 mm—art. nr. 400

> 150 x 100 mm, UMK-K, 32 mm sideinnlgp — art. nr, 401

» 150 x 160 mm — art. nr. 412 Andre sertifiseringskrav

» 150X 65 mm—art. nr. 413 Merking

> 150 x 100 mm —art. nr. 414 Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik
» 150 x 100 mm, UMK-K, 40 mm sideinnlgp — art. nr. 4011 som avbildet ovenfor. Merket kan ogsa benyttes pa em-

ballasje og markedsfgringsmateriell som angar de sertifi-

Felgende Merika vannias med tilbakeslagsanordning inngar:
serte produkter.

> For horisontalt utlgp — art. nr. 1971
> For vertikalt utlgp — art. nr. 21311

4

b 2 _
4 Loy {'._’-_f_/f-’.- A

Monica Strgm Nodland
Sertifiseringsleder

SINTEF Certification Standard(er) merket med stjerne (*) er ikke omfattet av SINTEFs akkreditering SINTEF AS
www.sintefcertification.no www.sintef.no
e-post: certification@sintef.no Mal PSs san versjon 21.05.2021 Foretaksregister: NO 919 303 808 MVA
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Svensk version 18.1.2022

PRODUKTCERTIFIKAT

Meriser Oy
producerar produkten

Merika golvbrunnar och forhdéjningsringar

Merika golvbrunnar och forhjningsringar ar tilverkade av polypropen och de &r avsedda for installation
i betong- eller tragolv. Vattentatheten av golvbrunnens ansiutning har testats med flytande
vattenisolering enlighet med standarden EN 1253-1.

Resultaten visar att de féljande Merika golvbrunnar och foérhgjningsringar tillsammans med nedan
namnda vattenisoleringar bildar en vattentat anslutning:

Merika golvbrunnar 198, 199, 200, 201, 204, 211, 212, 221, 2212, 222
Merika forhgjningsringar 400, 401, 4011, 412, 413, 414

Producent Vattenisolering Primer Vattenisoleringsflins
Kiilto Kiilto Kerapro
Kiilto Kerafib
" o “erallber Kiilto Keraprimer Kiilto Brunnsmanschett
Kiilto Kerasafe+
kerasafe Speed A+X
) . weber WP weber MS Weber DC
Saint Gobain weber WX weber MX Brunnsmanschett

Casco (SIKA AG)

Casco aquastop

Casco Primer

Casco Wetstop MG

Lakka

Lakka Vedeneriste

Lakka Primer

Lakka brunnsmanschett

Ardex Ardex 8+9 Ardex P51 Ardex STA tatark
Fintex Fintex vedeneriste Fintex Primer Fintex brunnsmanschett
1320

Mapei Mapegum WPS Mapei Primer G Mapei Mapeband B DC
brunnsmanschett

Fescon Fescon WS Fescon KP Fescon KL-B
brunnsmanschett

Bostik (Arkema) Bostik Membrane Bostik 6030 Bostik brunnsmanschett

Det har certifikatet &r baserat pa typtester av produkten enligt SERT R003 samt kontroll av specifikt
kvalitetssakringssystem fér produkten.

Detta certifikat géller till 13.12.2026 under forutsattning att produkten inte vésentligen &ndras och att
tiliverkaren och Eurofins Expert Services Oy har ett géllande kvalitetskontrollavtal. Fér att kontrollera
certifikatets giltighet hos Eurofins Expert Services Oy se www.sertifikaattihaku.fi. Ovriga villkor anges
pa sidan 2 av certifikatet.

Esbo 13.12.2021
am—— a—"
latie (ot

Tatu Toivonen
Senior Expert

Katja Vahtikari
Manager, Certification

Detta dokument ar elektroniskt godként

EUROFINS EXPERT SERVICES OY, Kivimiehentie 4, FI-02150 Espoo
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Certifikatets giltighetsvillkor:

Giltigheten av certifikatet upphér om produkten dverfors till ett tillampningsomrade av CE-
markning.

De hanvisningar till bestammelser, publikationer, standarder och andra referensdokument som
anges i certifikatet galler i den form de varit aktuella nér certifikatet beviljats.

Certifikatets innehavare &r ansvarig for produktens kvalitet och den kontinuerliga
kvalitetskontrollen. Eurofins Expert Services Oy forbinder sig inte genom beviliandet av detta
certifikat till nAgot som helst ersattningsansvar for person- eller andra skador som direkt eller
indirekt uppstar av produktens anvandande.

Anvandning av Eurofins Expert Services Oy:s eller Eurofins namn i reklamsyfte eller delvis
publicering av detta certifikat tillates endast med skriftligt tillstdnd av Eurofins Expert Services
Oy.

Detta certifikat ar den svensksprakiga versionen av det ursprungliga finska certifikatet. |
handelse av tvist ar det finska originalet av certifikatet giltigt.

FINAS

Finnish Accreditation Service
S017 (EN ISO/IEC 17065)
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PRODUKTCERTIFIKAT
Meriser Oy
producerar

Merika vattenisoleringsfléiins med justerbar kilring (Merika nr 457)
Merika vattenisoleringsfléns (Merika nr 458)

Merika vattenisoleringsflans med justerbar kilring (Merika nr 457) och Merika vattenisoleringsflans
(Merika nr 458) anvands for att ansluta flytande vattenisolering fér vatrum mot golvbrunn.

Vid monteringen anvénds en justerbar kilring (Merika nro 457) eller golvbrunnens egen kilring (Merika
nro 458).

Eurofins Expert Services Oy har testat anslutningens vattentéthet. Provningsmetoden var i enlighet med
standarden EN 1253-1. Resultaten visar att Merika vattenisoleringsflans tillsammans med nedan
namnda brunnar och vattenisoleringar bildar en vattentét anslutning:

Golvbrunn Vattenisolering

- Kiilto Keraprimer + Kiilto Kerafiber

Merika brunnar nr: " ! i
- Kiilto Keraprimer + Kiilto KeraPro

198, 199, 200, 201, 202, 204, |- Casco Primer + Casco Aquastop
211, 212, 221, 2212, 222 - Lakka primer + Lakka vattenisolering

- Thomsit R 766 + Ceresit CL 51
Merika forhéjningsringar nr: - Ardex P 51 + Ardex 8+9

400, 401, 4011, 412, 413, 414 | - Primer S + Mapegum WPS vattenisolering
- Fintex primer + Fintex vattenisolering
- Bostik vattenisolering 6030 + Bostik membrane

Det har certifikatet ar baserat pa typtester av produkten enligt SERT R003 samt kontroll av specifikt
kvalitetssakringssystem for produkten.

Detta certifikat galler till 15 mars 2026 under férutsattning att produkten inte vasentligen &ndras och att
tillverkaren och Eurofins Expert Services Oy har ett gallande kvalitetskontrollavtal. For att kontrollera

certifikatets giltighet hos Eurofins Expert Services Oy se www sertifikaattihaku.fi. Ovriga villkor anges
péa baksidan av certifikate.

Espoo 15.3.2021 (Svensk version 8.4.2021)

Katja Vahtikari Tatu Toivonen
Teamchef Assessor

Detta dokument &r elektroniskt godkant

EUROFINS EXPERT SERVICES OY, Kivimiehentie 4, FI-02150 Espoo
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Certifikatets giltighetsvillkor:

De hanvisningar till bestémmelser, publikationer, standarder och andra referensdokument som
anges i certifikatet galler i den form dessa varit aktuelia nar certifikatet beviljats.

Certifikatets innehavare &r ansvarig for produktens kvalitet och den kontinuerliga
kvalitetskontrollen. Eurofins Expert Services Oy forbinder sig inte genom beviljandet av detta
certifikat till ndgot som helst erséattningsansvar for person- eller andra skador som direkt eller
indirekt uppstar nar produkten anvands.

Anvindning av Eurofins Expert Services Oy’s eller Eurofins namn i reklamsyfte eller delvis
publicering av detta certifikat tillates endast med skriftligt tillstand av Eurofins Expert Services
Oy.

Detta certifikat ar den svenska versionen av den ursprungliga EUFI29-21001090-C2 finska
certifikatet. | handelse av tvist det finska originalet av certifikatet &r giltigt.

FINAS

Finnish Accreditation Service
versio 19/ 11 12 2020 S017 (EN ISO/IEC 17065)



