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Faluplast TPE-nipplar för spillvattenrör 

Innehavare/Utfärdat för 

AB Faluplast 
Tunavägen 91-93, 791 61 Falun, Sverige 

Produktbeskrivning 

Faluplast nipplar tillverkade av TPE (termoplastisk elastomer) i följande dimensioner: 45-40/32, 58/50-40/32, 
75/70-50/40, 83-50/40, 96/83-75 och 126/123-110 mm. 

Avsedd användning 

Faluplast TPE-nipplar är avsedda för övergång vid sammanfogning mellan olika dimensioner av rör tillverkade 
av gjutjärn och plast i spillvatteninstallationer. 
Spillvattentemperaturen får kortvarigt uppgå till max. 90 °C. 
Nipplarna är godkända för dold installation. 

Handelsnamn 

Faluplast TPE-nipplar:  
RSK 3106257 dim. 45-40/32, RSK 3106255 dim.58/50-40/32, RSK 3106252 dim.75/70-50/40,  
RSK 3106256 dim.83-50/40, RSK 3106253 dim.96/83-75 och RSK 3106254 dim.126/123-110  

Godkännande 

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de 
förutsättningar som anges i detta typgodkännande. Godkännandet omfattar de delar av Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd som anges nedan: 
 

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och 
avfall (BFS 2024:8) 1: 
Vatten- och avloppsinstallationer BFS 2024:8, 8 kap. 1§, 10§, 11§ och 12§ 
 

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) 2: 
Installation för spillvatten* 6:641, 1:a stycket och sista meningen i 2:a stycket 
Utformning                                                                                        6:644, 1:a meningen 
 
*Spillvatteninstallationer ska utformas så att de kontinuerligt ska kunna avleda minst 150 % av de betjänade 
tappställenas normflöden. 

 
1 Träder i kraft den 1 juli 2025.  
2 Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter 

BFS 2024:14. 
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Tillhörande handlingar 

Monteringsanvisning TPE-nipplar daterad 2024-10-24. 

Kontroll 

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 
Kontrollanvisning: 210-03-0085 daterad 2024-06-28. Kontrollorgan: RISE 

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att 
rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och 
tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar 
att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande. 

Tillverkningsställen 

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen: 
AB Faluplast, Tunavägen 91-93, 791 61 Falun, Sverige 
AB Faluplast, avd. Furudal,  Näsvägen 13, 795 71 Furudal, Sverige 

Märkning 

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett och text på varje levererad 
produkt och förpackning och omfattar: 
 

Innehavare 
Produktens typbeteckning 
Löpande tillverkningsdatum 
Typgodkännandets nummer 
Dimensioner 
Typ användningsområde 
Boverkets inregistrerade varumärke 
RISE ackrediteringsnummer 
Kontrollorgan 

AB Faluplast, Falun 
handelsnamn 
år och månad 
SC0512-09 
x mm 
WT 

 t 
1002 
RISE 

Bedömningsunderlag 

Rapporter P204094-1, ETk P902439, F909429C, F909429D, F909429E, F909429F, PX002131, 9F010940 
                         och 24-1292698-2 från RISE. 
Ritningsmapp daterad av SP SITAC 2009-06-24. 

Kommentarer 

TPE- nipplar bedöms uppfylla kraven enligt SS-EN 681-2. 
SS-EN 877 pkt. 5.7.2.7. temperaturväxlingsprovning. 
SS-EN 1451-1 avsnitt 9 tabell 16 och användningsområde BD, temperaturväxlingsprovning och fogtäthet. 
 
Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat 
sätt. 
 
Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2020-06-16. 

  



 Typgodkännande med beslut om 
tillverkningskontroll  

 

Typgodkännande SC0512-09 | 2025-06-27                        

 
RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering 

  
 Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat. Sida 3 (3) 

 

Giltighet 

Giltigt till och med 2030-06-26. 

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida. 
Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta 
typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110. 
 
 
 
 
 
Stefan Coric 

 


