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TYPGODKANNANDEBEVIS 1448/87

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap, 22 och 23 §§ Plan- och Byvgglagen (2010:900), PBL

Kopparror for tappvatteninstallationer

Cupori Oy, P.O. Box 60, FI-28101 Pori, Finland
Tel: 4358 2 5111 4111, Fax: +358 2 5111 4001,
Hemsida: www.cupori.com, Organisationsnr: FI 19304522

Cupori kopparror ar tillverkade enligt SS-EN 1057 av koppar med beteckning Cu-DHP
(fosfordesoxiderad koppar); materialtillstind R290 (hdarddragna rdr), materialtillstand
R250 (halvharda rér) och materialtillstiand R220 (glodgade ror). Roren anvinds for olika

applikationer med skilda handelsnamn enligt féljande:

Cupori 110 (Premium) Harddragna raka kopparor.
Glodgade kopparrdr i ring.

Cupori 120 (Chrome) Halvharda forkromade raka kopparror.
Glodgade forkromade raka kopparrér.

Cupori 130 (White) Halvharda vitlackerade raka kopparror.

Cupori 140 (Prisol) Glodgade plastbelagda kopparrdr i ring.
Cupori 141 (Fincu) Gloédgade plastbelagda kopparror i ring.

Cupori 150 (PlusPrisol) Glddgade isolerade kopparror i ring.

Dy 10-159 mm
Dy 6-22 mm
Dy 10-18 mm
Dy 10-18 mm
Dy 12-28 mm
Dy 10-22 mm
Dy 10-22 mm
Dy 12-28 mm

Kopparroren ér avsedda for tappvatteninstallationer dér vattnets kvalitet kan jamstillas
med vatten fran kommunal anldggning och med vattenhastigheter som ej fororsakar
korrosion. Under dessa forutsattningar forvantas roren uppfylla krav pa ekonomisk

rimlig livslidngd.

Cupori 110 (Premium), Cupori 120 (Chrome), Cupori 130 (White), Cupori 140 (Prisol),

Cupori 141 (Fincu) och Cupori 150 (PlusPrisol)
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Godkédnnande

Tillhorande
handlingar

Kontroll

Tillverkare

Mairkning

Bedomnings-
underlag

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de
forutsittningar som anges i detta bevis och godkinns darfor enligt bestimmelserna i
foljande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer for tappvatten 6:62, 2:a stycket
Utformning 6:625, 1:a och 4:e stycket

Cupori Guide, daterad 2/2011.

Tillverkningskontrollen skall utforas enligt kontrollanvisningar daterade
2013-01-03 och Gvervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Nr. VTT-A00086-12.

Kontrollorgan: VTT Expert Services Ltd.

Vid byggherrens kontroll pa byggplatsen skall genom identifiering med hjilp av
mirkningen tillses att ritt produkter levererats och att de anvénds enligt
forutsdttningarna givna i godkidnnande och tillhorande handlingar. Dessutom skall
kontrolleras att produkten atfoljs av en tillverkarforsidkran som intygar att tillverkning
skett i enlighet med de handlingar som legat till grund for detta bevis.

Tillverkningskontrollen omfattar foljande tillverkningsstille:
Cupori Oy, Pori, Finland

Produkterna skall vid fabrik forses med mérkning. Markningen utgdrs av etikett pa varje
levererad forpackning samt mérkning/préagling pa ror och plastbeldggning och omfattar:

Innehavare/tillverkningsstille Cupori Oy, Pori
Boverkets inregistrerade varumirke =
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer SP SITAC 1002*
Produktens typbeteckning t ex Cupori 110
Typgodkinnandets nummer 1448/87*
Dimension Dy x T*
Provningsstandard EN 1057*
Ldpande tillverknings ar och manad ar/manad*
Kontrollorgan VTT

*Mirks pa kopparror med diameter 210 mm pa rorytan med ett mellanrum av hogst 0,5
m. Pa plastbeldggning anges dven typ av ror samt typgodkdnnandenumret 1448/87 med
ett mellanrum av hégst 1 m.

Rapport nr VTT-S-08422-12 och VTT-S-08423-12 fran VTT.

Forteckning Over rordimensioner daterad 2013-04-05.
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Kommentarer

Giltighetstid

Kopparrdren édr godkinda i enlighet med NKB 11 "Kopparror for tappvatten-
installationer", daterad Oktober 1989, med tilldgget att det stringare kravet pa kol-
miingd efter forbranningsanalys i SS-EN 1057:2006, avsnitt 7.5, har uppfyllts. Kravet
ar for D, 10-54 mm i SS-EN 1057:2006 maximal kolméngd 0,20 mg/dm?
(motsvarande i NKB 11 dr 0,5 mg/dm?). For dimensioner 6ver 54 mm ér kravet pa
maximal kolméngd 1,0 mg/dm? i SS-EN 1057:2006 (dessa dimensioner omfattas ej av
NKB 11).

Detta bevis ersitter tidigare bevis med samma nummer daterat 2011-06-28, och
projektnummer PX12502.

Godkénnandet géller t o m 2018-04-03.

Ett typgodkdnnande upphor formellt att gélla efter 6vergangstiden for den
harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-mérkas mot. Den
tekniska beddmningen att produkten uppfyller Boverkets regler berors inte av detta.

C e Hir—

Johan Akesson Magnus Sturesson
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